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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
L B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-288/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Zieja
inzynier elektryk
urodzony dnia 13 stycznia 1951 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 267/DOS/05

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych :
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna’ Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Zbigniew Zieja posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia. )

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Zieja
Ul. Orzeszkowej 17
58-260 Bielawa

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

azimierz GZaplinski
4 ﬂ‘? /
3. mgrinz. orzata Jahiaczyk




Pan Zbigniew Zieja jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzenn -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: '

1) projektowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci, z wylgczeniem projektéw

zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BN7-L51-39F *

Pan Zbigniew Zieja o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1913/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 17, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KIL-X1P-49X *

Pan Zbigniew Zieja o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1913/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 17, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez;

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS TRESCI :
1. Przedmiot opracowania
2. Dane wyjéciowe
3. Instalacje elektryczne
3.1. Pomieszczenie kuchni i sali gastronomicznej
3.2. Pomieszczenie klasy dla potrzeb szkolenia hotelarskiego
4. Tablice rozdzielcze kuchni i Sali dla potrzeb hotelarstwa
5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7. Uwagi ogdlne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektryczne;
remontowanego pomieszczenia kuchni szkolnej, sali gastronomicznej oraz instalacii
elektrycznej pomieszczen adaptowanych dla potrzeb szkolenia branzy hotelarskie;.

DANE WYJSCIOWE

Remontowane pomieszczenie kuchni szkolnej i sali gastronomicznej oraz pomieszczen
adaptowanych dla potrzeb hotelarstwa posiadajg instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych wykonane przewodami YDYpzo 1,5 mm2 -750 V oraz YDYpzo 2,5 mm2 w
uktadzie TN-S . Ze wzgledy na zakres remontu i przebudowy instalacje elektryczng w/w
pomieszczen nalezy zdemontowaé i wykonaé nowa wg niniejszego opracowania.
Niniejszy projekt obejmuije:

— instalacje zasilajaca centrale wentylacyjna i klimatyzator

— instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

— instalacje elektryczng zasilajacq urzadzenia kuchenne

— instalacjg elektryczng zasilania gniazd wtyczkowych do zasilenia podreczny sprzet

kuchenny uzywane przy kuchniach gazowych.

— instalacje ochrony przeciwporazeniowe;
Projektowane instalacje, ze wzgledu na zapotrzebowanie mocy zalezy zasili¢ z wydzielonych
rozdzielnic kuchni RK i sali hotelarskiej RH, ktore zabudowac w miejscu wskazanym na
planach rys. E-11E-2 . Wiw rozdzielnice zasili¢ osobnymi obwodami z rozdzielnicy gtéwnej
budynku.
Zuzycie energii elektrycznej mierzona istniejacym licznikiem energii elektrycznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Pomieszczenie kuchni i sali gastronomiczne;j.

Instalacje elekiryczna kuchni i sali gastronomiczne; zasilié z projektowanej rozdzielnicy RK,
ktora zabudowac w miejscu wskazanym na planie rys. E1. Zasilanie rozdzielnicy RK
przewodem YDY 5x16 mm2 uktadanym pod tynkiem z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.
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W tym celu nalezy w rozdzielnicy RG przygotowaé pole zasilajace wyposazone w wytacznik
S303 C63A.

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia w kuchni oprawami LED o mocy 60 W IP66
7980 Im 3000K lub rownowaznymi.

Oprawy w kuchni instalowa¢ w miejscach wskazanych na rys. E-1. Oprawy instalowane wzdtuz
instalacji nawiewno wyciggowej instalowa¢ na zwieszakach tak aby strumien nie byt
ograniczany przez rury instalacji pozostate instalowac na suficie. Sterowanie wytacznikami
instalowanymi na wysoko$ci 1,2 m.

Przewody YDYp 1,5 mm2-750 V uktadane pod tynkiem.

O$wietlenie sali gastronomicznej plafonierami LED o mocy 46 W IP 20 8120 Im 3000K  np.
FINESTRA RING LED lub réwnowaznymi oraz kinkietami instalowanymi na Scianach.
Sterowanie wytgcznikami instalowanymi na wysoko$ci 1,2 m.

Przewody YDYp 1,5 mm2-750 V uktadane pod tynkiem.

Nad bufetem przewidziano wypusty dla oswietlenia bufetu. Oprawy dobierze Inwestor w
uwzglednieniem z aranzacjg wnetrza. Sterowanie z baru wydzielonym wytgcznikiem.

W pomieszczeniu sali gastronomicznej przewidziane sg wypusty do podtgczenia
rzutnika i ekranu zasilanie osobnym obwodem z RK.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2-750 V , osprzet
podtynkowy gniazda 16 A/Z IP 44 podwdjne instalowa¢ w miejscu wskazanym na planie rys. E1
W miejscach wskazanych na planie tj. ,wyspa’ z przegrodg murowanag, pomiedzy blatami
roboczymi oraz nad blatami roboczymi pozostatymi instalowa¢ zestawy gniazd wtyczkowych
16 A/Z potréjne ( poczworne ) P44, ktére beda stuzy¢ do podiaczenia urzadzen kuchennych.
Przewody YDY 3x2,5 mm2-750 V uktadane pod tynkiem a podejscie do ,wyspy” przewody
uktada¢ w posadzce w rurze ostonowe;.

W celu zasilenia piekarnikéw elektrycznych kuchni gazowo-elektrycznych instalowanych na
wyspie projektuje sie doprowadzenie osobnych obwoddw jednofazowych zakonczonych
wtyczkami na poziomie 0,3 m do ktdrych zostang podtgczone piekarniki. Przewody zasilajace
YDP 3x2,5 mm2-750 V uktadane pod tynkiem a podejscie do wyspy w posadzce w rurze
ostonowe;j.
Instalacja zasilania urzadzen kuchennych.
Projektuje sie zasilenie osobnymi obwodami 3-fazowymi nastepujacych urzadzen:

— patelni elektrycznej 7,0 kW

— kuchni indukcyjnej 7,0 kW

— piekarnika 5,0 kW

— piec konwekcyjno-parowy pod oknem 8,0 kW

— centrali wentylacyjnej VERSO 23,5 kW

— zmywarki do naczyn pomieszczenie obok 5,0 kW

— pojemno$ciowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu obok zasilanie jednofazowe

gniazdo wtyczkowe na wysokosci 1,8 m 2,5 kW

— zasilanie wentylatora wyciagowego zabudowanego na dachu 3,5 kW. Sterowanie pracg

wentylatora poprzez kasete sterujacg zabudowang wg projektu instalacji wentylacji w

kuchni. Przewdd zasilajacy wentylator na zewnatrz prowadzi¢ wzdtuz rury

wyprowadzonej do wentylatora w rurce instalacyjnej na zewnatrz
— ekspres do kawy w barze sali konsumpcyjnej
Rodzaj i przekroj przewodow oraz zabezpieczenie poszczegolinych obwoddw zgodnie ze
schematem rys. E3;
Obwody elekiryczne zasilajgce urzadzenia kuchenne wydzielone prowadzi¢ pod tynkiem po
trasach wskazanych na planie rys. E-1.

Istniejace rozdzielnice w pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowac.
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3.2. Pomieszczenia klasy dla potrzeb szkolenia hotelarskiego.

Instalacje elektryczng sali wyktadowej i pokoju hotelowego dla potrzeb szkolenia
hotelarskiego zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RH , ktérg zasili¢ osobnym obwodem z
rozdzielnicy gtownej RG przewodem YDY 3x4 mm2 uktadanym w korytkach kablowych na tynku.
Instalacje oswietlenia sali wyktadowej projektuje sie oprawami LED 35 W 4740 Im 3000K IP40
np. LATE LED lub rownowaznymi. Oprawy instalowa¢ na suficie w miejscach wskazanych na
planie rys. E2.

OSwietlenie pokoju hotelowego ogdine zyrandolem dwu lub tréj ramiennym ( do decyzji
inwestora ) a WC plafonierami LED 19 W IP54 3000K. Sterowanie tacznikami instalowanymi na
wysokosci 1,2 m. Przewody YDYp 1,5 mm2-750 V uktadane pod tynkiem.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2-750 V uktadane pod
tynkiem. Miejsca instalowania gniazd wtyczkowych podwéjnych zgodnie z planem rys. E2
Otwieranie drzwi do pokoju hotelowego zamkiem elektrycznym hotelowym otwieranym przy
pomocy karty magnetycznej.

W Sali wyktadowej przewidziano wypusty na suficie do zasilenia rzutnika i ekranu. Zasilane
osobnym obwodem z RH.

TABLICE ROZDZIELCZE KUCHN | SALI DLA POTRZEB HOTELARSTWA.

Instalacje elektryczna kuchni RK zabudowaé w miejscu wskazanych na planie rys nr E1.

Jako rozdzielnice stosowac rozdzielnice podtynkowg np. firmy Legrand IP 40 i wyposazy¢ je
zgodnie ze schematem rys. E3. W rozdzielnicy przewidzie¢ ok. 20% wolnego miejsca do
ewentualnej rozbudowy i zasilenia dodatkowych obwodow.

Instalacje elektryczna klasy dla potrzeb szkolenia hotelarskiego zasili¢ poprzez rozdzielnice RH,
nascienng IP 40, ktérg zbudowa¢ na korytarzu nad wejsciem do klasy wyposazenie zgodnie ze
schematem RH rys. E2. Rozdzielnica natynkowa np. firmy Legrand. W rozdzielnicy przewidzie¢
20% rezerwy do rozbudowy.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowaé przez izolowanie czesci czynnych /izolacje
podstawowa/ oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrone przed dotykiem po$rednim zrealizowano przez:
» samoczynne wytaczanie zasilania -zrealizowane przez przewod ochronny PE i
wytaczniki nadpradowe S300
> dla obwodéw gniazd wtykowych oraz o$wietlenia  wylgcznik  ochronny
roznicowopradowy o czutosci 30 mA
» stosowanie urzadzen o Il klasie ochronno$ci.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu kuchni, sali gastronomicznej oraz Sali dla potrzeb
hotelarstwa realizowa¢ w uktadzie sieci TN-S.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres prac instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z realizacjg rozbudowy budynku nie
powoduje obowigzku opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ ludzi dla
robot (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi). Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym prace elektryczne
winny wykonywac podmioty posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do realizacji zadania nalezy stosowa¢ urzadzenia i materiaty oznakowane CE.

UWAGI OGOLNE

Przed oddaniem do eksploatacii instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancii izolacji,
skutecznosci dziatania ochron i wykona¢ odbior robét.
Stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

o ZBIGNIEW ZIEJA

2 inzynie R e
up ray wiane do prqieigtowar}r%
ogranicZen w sgecialnosal insialacyjn
zakresiéisioct, instalaciiturzadzgny
elekirycznych i elekuoanqrgaty&;zpy\:hs 3

nr ewid 267/D0S/05° - Ry
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