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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) osSwiadczam ze projekt
przebudowy budynku Gtéwnego Zespotu Szkét Nr 2 im. Prof. Tadeusza
Kotarbinskiego zlokalizowa w Dzierzoniowie przy ul. Marsz. J6zefa Pitsudskiego nr
24 autorstwa inz. Lestawa Kapturkiewicza zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez
wymogami o kompletnosci dokumentaciji.
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C-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

1. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dziatki

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu ,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z 27.04.2012 Poz.
462)

1.1.Przedmiot inwestycji

Stosownie do postanowien prawa budowlanego przedmiot inwestycji nalezy okresli¢
jako przebudowe stosunkowo niewielkiej czesci powierzchni uzytkowej budynku.
Przebudowa ta wynika z koniecznosci stworzenia nowych warunkow niezbednych do
prowadzenia dziatalnosci dydaktycznej , do czego zostata powotana szkota.

W przedmiotowej szkole prowadzi sie nauke szeregu zawodow ,

ktorych koniecznosci

istnienia potwierdzona jest zapotrzebowaniem jakie istnieje na rynku pracy. W tym
miejscu nalezatoby podkresli¢ , ze nie chodzi tylko o rynek lokalny bo takowy stawia
raczej skromne wymagania. Chodzi gtéwnie o rynek krajowy\( miasto o wigkszej
ilosci mieszkancow) oraz rynek migdzynarodowy.

Aktualnie na rynku pracy trwaja poszukiwania os6b posiadajacych zawéd
pracownikéw hotelowych oraz tzw. gastronomikéw. Przyuczanie do zdobycia
wymienionych zawodow dokonuje si¢ poprzez nauczanie teoretyczne oraz nauke
praktyczng. Nauka praktyczna wymaga ciagtych éwiczen , ktére doprowadzaja do
przyjecia nawykow potrzebnych przy sprawowaniu wymienionych funkcji. Cwiczenia
takie musza si¢ odbywac¢ w zakladzie prowadzacym szkolenie zaréwno teoretyczne
jak i praktyczne. Nie nalezy éwiczen utozsamiaé z praktyka , ktérg uczniowie
odbywaja w zaktadach pracy. Zaklada si¢ iz w czasie odbywania praktyki uczniowie
pod wzgledem zawodowym winni by¢ juz uksztattowani a wigc posiada¢ odpowiedni
poziom umiejetnosci. '

Takim miejscem do szkolenia uczniow w zakresie hotelarstwa bedzie
sjednoosobowy pokdj hotelowy przystosowany dla potrzeb osoby niepetnosprawnej”
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Natomiast dla szkolenia gastronomikéw typu barmanéw wzglednie kelneréw bedzie
stuzy¢ ,sala restauracyjna”. Na tym stanowisku uczniowie po uprzednim
przygotowaniu przez siebie gotowych dan beda uczyli si¢ ich podawaniu oraz
szeregu zwigzanych z tym czynnosci.
W dalszej czesci projektu przyjeto nazewnictwo o tresci :
- ,» pokdj osoby niepetnosprawnej”

- ,, sala restauracyjna”

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren dziatki objety opracowaniem ( dz. nr 72/1), usytuowanej w obrebie ulic;
RzezZniczej i Marsz. Jozefa Pitlsudskiego w Dzierzoniowie , jest terenem zabudowanym
o wskazniku wysokiej intensywnosci .

Na dziatce znajduja sie obiekty:

- budynek dydaktyczno- administracyjny od strony ul. Pitsudskiego,

- budynek zaplecza dla sali gimnastycznej, budynek sali gimnastycznej oraz
budynek gtéwny,

- od strony pétnocno- wschodniej dwa budynki gospodarcze oraz strony wschodnio-
potudniowe, w granicy sasiada, w jednym ciggu wystepuja budynki, w ktérych

znajduja sie stanowiska nauki zawodowej oraz pomieszczenia dla personelu i obstugi

1.3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki.

Jedyna zmiana na terenie dziatki, bedzie doprowadzenie do studni kanalizaciji
sanitarnej odcinka rurociggu tejze kanalizacji o dtugosci 3,0 mb. Pozostate
zagospodarowanie nie ulega zmianie.

1.4. Dojazd i dojscie do budynku

Bez zmian . Dojscie i dojazd z ulicy : Rzezniczej i J.Pitsudskiego
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1.5. Uzbrojenie dziatki
Instalacja wody ziemnej podtaczona do sieci miejskiej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej j.w. Przy wyjsciu na zaplecze znajduje sie studz.
kanalizacji sanitarnej (rys. nr 1).

Zaprojektowane podiaczenie tazienki znajdujacej si¢ przy pokoju dla

osoby niepetnosprawnej zostanie podtaczone do w/w studzienki.

Instalacja wody cieplej — rozwigzanie lokalne, ogrzewanie gazowe.
Kanalizacja deszczowa doprowadzona do sieci miejskiej.

Wymienione sieci przestawiono na podktadzie mapy do celéw projektowych.

1.6. Ogrodzenie

Teren dziatki posiada ogrodzenie z siatki na stupkach i znajduje sie w granicy sasiada

pomiedzy budynkami, oraz od strony ul. Rzezniczej.

1.7. Sposéb powiazania instalacji z sieciami zewnetrznymi

Jedyne potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej przedstawiono w pkt. 1.5

Pozostate potaczenia bez zmian.

1.8. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna

Przyjete w projekcie rozwigzania w niczym nie naruszajj istniejagcego stanu.
Nie przewiduje sig¢ wzrostu ilosci uczniéw , jedyne zmiany te dotycza sposobu

nauczania.
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C-2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1. Dane ogdlne

Opracowany projekt dotyczy dwéch czesci budynku, ktére nie s3 ze sobg zwigzane.
Pierwsza z tych czgsci dotyczy zaprojektowania jednoosobowego pokoju hotelowego,
ktéry bedzie przeznaczony dla osoby niepetnosprawnej.

Zaprojektowany pokdj hotelowy bedzie przystosowany do prowadzenia zajeé
praktycznych dla uczniéw wydziatu hotelarskiego tutejszej szkoty.
Druga czgs$c¢ projektu to restauracja z kuchnig. Pomieszczenia przeznaczone s do
celu nauki zawodu uczniéw wydziatu gastronomii. Postanowiono iz w opisie
technicznym poszczegodlne czesci zostang przedstawione odrebnie.

1.1. Czes¢ hotelowa

1.1.1. Forma i funkcja

Zaprojektowano pokdj hotelowy ( pom. 3 i 4), ktory bedzie poléczony z klasa lekcyjna
wydziatu hotelarskiego. Potaczenie miato polegaé¢ na tym iz scianki dziatowe
zaprojektowane z plyt g/k nie zostang wykonane na wysokosci catej kondygnaciji. Ich
wysokos$¢ miata ulegaé¢ zmianie od 1.10mb do 3.05 .Prowadzaca wykitad osoba miata
znajdowacé sie wewnatrz pokoju hotelowego skad miata by kontakt z stuchaczami
znajdujacymi sie w obrebie klasy. Rozwigzanie zastosowane pierwotnie nie uzyskato
akceptacji i dlatego $cianki czesciowo zmieniono projektujac je na catej wysokosci
kondygnac;ji.

1.1.2. Zmiany w projekcie

W miejscu styku scianki z ptyt gipsowo kartonowych zaprojektowano tzw. uskok,
ktéry ma umozliwi¢ otwieranie obydwu skrzydet okna .Klasa hotelarska w swojej
pierwotnej wersji posiadata mniejsza powierzchnie. W obecnej wersji projektu

powierzchnia ta ulega zmianie. Zmiana polega na wiaczeniu istniejacego pokoju
pielegniarskiego do pow. Klasy. Dodatkowe drzwi przeznaczono do zamurowania.
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1.1.3. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane
Wyburzenia oraz wykopy

Przystepujac do prac nalezy w pierwszej kolejnosci rozebraé $cianke grub 1/2c,

ktora w chwili obecnej oddziela gabinet pielegniarski od klasy lekcyjnej. Po dokonaniu
rozbiorki Scianki nalezy stwierdzi¢ w jaki sposob scianka byla postawiona. Jezeli pod
scianka znajduje sie podioze nalezy je wyréwnac i przystosowaé do wykonania
uzupetnienia posadzki. Ze wzgledu na fakt, iz w pom. ,, pokéj pielegniarki” brak
instalacji c.w.u. zrezygnowano z wykorzystania mozliwosci przeprowadzenia
rurociggu wody zimnej oraz c.w.u do projektowanej tazienki przy pokoju hotelowym
dla osoby niepetnosprawnej. Istniejacy ruraz inst. wody zimnej nalezy zaslepic¢ .

W dalszej kolejnosci nalezy zamurowac a nastepnie otynkowaé¢ otwor drzwiowy jaki
si¢ znajduje w miejscu ,, pokoju pielegniarki”. Nastepnie nalezatoby rozebraé
posadzke i podtoze do giteb.0,18mb w miejscu projektowanego ,, pokoju hotelowego”.
Nalezy przystapi¢ do wykonania wykopéw dla fundamentéw pod $cianki tazienki oraz
ruraz dla inst. kanaliz. sanitarnej oraz wody. Ponadto wykonaé¢ wykucie dla celow
osadzenia wylewu oraz pionu odpowietrzajgcego inst. kanalizacji sanitarne;j.

Urobek uzyskany z rozbiorki, przekué oraz wykopéw usunaé z budynku.

Fundamenty podtoza izolacji

Po zerwaniu posadzki i wyburzeniu podktadu na gteb. 18 cm nalezy wykonaé wykopy
pod fundamenty Scianek tazienki. Fundamenty nalezy zaizolowacé stosujac izolacje
poziome dwuwarstwowe na lepiku. Nastepnie nalezy wykonaé podtoze betonowe z
betonu B-15 o grub. 12 cm. Na podtozu wykonac¢ izolacje trzywarstwowa z papy oraz
foli na lepiku. W celu uzyskania rownej i gtadkiej pow. nalezy wykonaé warstwe

samopoziomujaca gr.40mm Podtoze betonowe nalezy za zbroi¢ siatka z pretow
o grub. 4-6 mm.

Podloze z zaprawy poziomujacej nalezy wykonac¢ jako plywajace z dylatacjami do
gteb. 1/3h
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Sciany i tynki

Nalezy wykona¢ zaprojektowane zamurowania. Dotyczy to ocieplenia i zamurowania
okna w pomieszczeniu nr 4 oraz drzwi w pomieszczeniu nr 3. Nastepnie nalezy
wykonac¢ $cianki murowane w pomieszczeniu nr 3.

Nastepnie nalezy wykonac scianki murowane w pomieszczeniu nr 4. Ze wzgledu na
konieczno$§¢ mocowania na pow. $cian takich urzadzen jak porecze wzglednie
cementowej m 10. W nastepnej kolejnosci wykonac tynki .Wykonanie tynkéw
zakoriczy roboty prowadzone systemem na mokro. W zwigzku z tym nalezatoby
przystapi¢ do usunigcia wilgoci na zewnatrz budynku. Po usunieciu wilgoci przystapié¢
do wykonania scianki z ptyt g/k o gr. 16 cm.

Wykiadzina scian, stolarka, posadzki

Wykiadziny scian wykonaé plytkami ceramicznymi uktadanymi na kleju. Przesungé
grzejnik c.o. na miejsce wskazane na rysunku nr.3 Licowanie $cian wykona¢ tacznie

Z montazem wyposazenia przedstawionego na rysunku nr 4. Zrezygnowano z
zastosowania brodzika . W miejsce brodzika wykonac obnizenie z plytek
posadzkowych (ptytki 5x5 cm) na gieb. 1,5 cm ze spadkiem w kierunku odptywu
podiogowego, krawedzie nalezy zaokragli¢ , stosowac plytki antyposlizgowe.

Drzwi do tazienki zaopatrzy¢ w uchwyt ukosny. W dolnej czesci drzwi otwory o tagcznej
pow. 0,022 m?. W pomieszczeniu nr 3 oraz sali lekcyjnej wykonaé¢ posadzke z paneli
laminowanych C-6 na podtozu z foli. Natomiast w pomieszczeniu nr 4 utozyé
posadzke z plytek terakota na kleju i izolacji.

Instalacje

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac¢ z rur p.c.w o $r 110 na odcinku od studzienki
kanalizacyjnej do miejsca wpigcia w.c. Pozostate rurociggi wykona¢ z rur p:.c.w Sr.

50/100 stosowaé¢ zamontowanie do dachu.
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Instalacja zimnej i cieptej wody

W istniejgcych sanitariatach znalez¢ na istniejgcych przewodach miejsca wttoczenia
projektowanej instalacji cieptej i zimnej wody .

Dokona¢ wttoczenia dla instalacji projektowanej. Rurociagi inst. Projektowanej
wykona¢ z rur wielowarstwowych ALU PEX o srednicy wewnetrznej 20mm. Stosowaé
potaczenia zaciskowe na sciankach budynku, ksztattki z polipropylenu, otulina
Termoflex FRZ jednowarstwowa grub. 20 mm.

1.2. Sala restauracyjna

1.2.1. Forma i funkcja

Zaprojektowano pomieszczenie, ktore bedzie spetnia¢ funkcje ,,Sali restauracyjnej”
Powierzchnia pomieszczenia wynosi 40,68 m?.

Wejscie do pomieszczenia prowadzi z hollu poprzez korytarz.

Bezposrednie wejscie prowadzi drzwiami dwuskrzydiowymi wahadiowymi.

Potaczenie z kuchnig odbywac sie bedzie poprzez drzwi czeét;iowo oszklone o szer.
90 cm . W kuchni w/w drzwi znajduja sie w miejscu przeznaczonym

na , przygotowywanie”. Sporzadzono rysunek technologiczny na ktérym dla celow
orientacyjnych przedstawiono rozstawienie miejsc. Ze sporzadzonego rysunku wynika
iz jedynym sposobem, ktory nalezy zastosowac jest t.z.w “skosny sposé6b ustawienia”
W efekcie otrzymano wynik, ktory wskazuje iz na sali moze si¢ znajdowaé
jednoczesnie okoto 18 osé6b przy stolikach dla 2-4 oséb.

Z tego wynika iz sala nie spetnia warunkéw stawianych dla matych restauraciji (100
m.s.k)

Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazuja, iz w takich warunkach uczniowie moga
osiagnac¢ tylko wstepne wiadomosci. Dalsze szkolenie winno si¢ prowadzi¢ we
wiekszych obiektach.

Odnos$nie tzw. ,,drogi naczyrn”z projektu wynika iz pozostaje bez zmian. Prowadzi¢

bedzie z sali restauracyjnej przez korytarz do zmywalni .Pomieszczenie na odpadki
zostaje bez zmian.
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1.2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

Wyburzenia

Rozebraé $cianki oznaczone na rysunku nr 5 przeznaczone do rozbiérki.

Wykué otwor drzwiowy o wym 1.0 x 2.10 mb

Rozebra¢ posadzke wraz z podiozem na wysokosci 18 cm w pomieszczeniach
9,11,12,13,14.

Skué plytki na scianach w pom. 9,11,12,13,14. Sku¢ plytki na $cianach znajdujacych
si¢ w pom. j.w. zachowujac dotychczasowe wymiary powierzchni.

Licowanie $cian , wykonanie gtadzi

Licowanie scian wykonaé zachowujac dotychczasowe wymiary powierzchni.

Na pozostatej pow. Scian i sufitow wykonaé gtadzie twarde oraz pomalowaé farba

emulsyjng
Kanalizacja w podiodze

Ze wzgledu na brak mozliwosci rozwigzania sprawy kanalizacji w chwili obecnej
przyjeto iz rozwigzanie nastapi w trakcie wymiany posadzek.

Ma to zwiazek z brakiem inwentaryzacji oraz prowadzeniem zaje¢ w obiekcie szkoly a
takze szczegélnym wykorzystaniem pomieszczenia kuchni. Nalezy przyjac iz
rozwigzanie moze nastapic przez zastosowanie wpustéw podtogowych posiadajacych
syfony , wykonanie pionéw pozwalajacych na odpowietrzanie instalacji sanitarnej,
badz tez wykonanie studzienki z syfonem, ktéra odetnie instalacje sanitarng budynku

od sieci miejskiej.

Roboty ktére zostaty zaprojektowane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi odbioru robét oraz wymogami B.H.P.

i

&
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C-3 Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

OBIEKT: Budynek Zespotu Szkot Nr 2

ADRES OBIEKTU | Nr DZIALKI: Dzierzoniow Ul. J.Pitsudskiego 24

INWESTOR: Zespot Szkét nr 2 w Dzierzoniowie

Imie i Nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt i informacje:

Lestaw Kapturkiewicz, 58-260 Bielawa , ul. Grota Roweckiego nr 2

Win7 s
)Lr};; P %

Bielawa Grudzien 2017




1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt przeb-udowy budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Dzierzoniowie wystepuje
w zabudowie zwartej.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie beipieczer’wstwa i zdrowia ludzi
Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002 r.

1.4. art. 21-a prawa budowlanego.

1.5. Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa prac
przy wykonywaniu robét budowlario-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13
z1072r. poz. 93.

1.6. Rozporzadzenie MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz. 884 z p6zniejszymi zmianami.

2.ZAKRES | KOLEINOSC REALIZACJI _ROBOT D CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Za strefy niebezpieczne (obszary) uwaza sig takze miejsca, gdzie wystepuje zagrozenie
spadaniem przedmiotéw lub materiatéw, badz mozliwos¢ wypadniecia cztowieka.

W konkretnym wypadku ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone sg na jednej
kondygnacji, mozna przyja¢ iz strefy te nie wystepuja. Natomiast nalezy zwrdcic
uwage, ze zaprojektowano wykop na gteb. Okoto 1,30 mb w celu wykonania
rurociggu kanalizacji sanitarnej. Dlatego nalezy miejsca te zabezpieczy¢ oraz
oznakowac.
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Teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy umiescié tablice
informacyjng i tablice ostrzegawcze w widocznym miejscu, nalezy wywiesié
_informacje zawierajgce adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego
- hajbliiszej strazy pozarnej
- Posterunku Policji

- punktu telefonicznego.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy i placu budowy

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajduja sie na placu budowy. To samo dotyczy
pomieszczen socjalnych, sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, dojéé i objazdéw
pozarowych oraz miejsca sktadowania materiatéw. Dlatego sposdb korzystania
z w/w urzadzen, nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Podjete w tej sprawie decyzje
przedstawi¢ w protokole przekazania placu budowy.

Roboty budowlano-montazowe

Obstuga urzadzeri zmechanizowanych mozna powierzyé tylko osobom majacym
stosowne uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajace dozorowi technicznemu
winny posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
i urzadzenia nie podlegajace dozorowi, winny by¢ objete kontrolg techniczng
(wewnetrzng). Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni
poddawac kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen
przed porazeniem. Na urzadzeniach transportowych nalezy umiescié napis okreslajacy
dopuszczalng tadownosé.

Roboty fundamentowe

- tawy fundamentowe betonowe
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Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacje cieplne

Roboty murowe

Scianki murowane, $cianki z ptyt g/h
Zamurowania otworéw

" Roboty murowe i tynkarskie wykonaé¢ z pomostéw, zabrania sie stosowania drabin
oraz przestawnych tzw. stotkéw. Materiat na stanowisku roboczym winien by¢
uktadany w sposéb zapewniajgcy swobode ruchéw oraz przecigzenie pomostéw.

Roboty posadzkowe

Wyburzenia oraz usuwanie podtoza
Wykonanie podtozy i podktaddéw

Wykonanie posadzek z ptytek terakota oraz paneli laminowanych

Roboty tynkowe i malowanie

Licowanie scian ptytkami

Wykonanie tynkéw

Oktadziny scienne

Malowanie 2 x farbg emulsyjng, po uprzednim zagruntowaniu

Mycie po robotach malarskich
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Roboty instalacyjne

- Inst. wody zimnej
- Inst. CW.U. wraz z cyrkulacjg

- Inst. sanitarna z montazem przyboréw sanitarnych oraz technologii czynnego
sprzetu dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDWLANYCH

Na terenie dziatki znajduja sie obiekty kubaturowe jak nizej:

- budynek dydaktyczno-administracyjny (od strony ul. Pitsudskiego)

- budynek zaplecza dla Sali gimnastycznej

- budynek Sali gimnastycznej

- budynek gtéwny

- dwa budynki gospodarcze

- dwa budynki zlokalizowane wzdtuz granicy sgsiada od strony wschodniej

Ponadto teren dziatki jest uzbrojony w sie¢ instalacji wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz energii elektrycznej.

4.ELEMENTY _ZAGOSPODAROWANIA _ DZIAtKl, KTORE _MOGA _STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Obiektéw tego typu nie projektuje sie.
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5.ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykop od strony wyjscia na zaplecze budynkéw.

Roboty tynkowe i malowanie wykonywane z rusztowania oraz drabin. Roboty
izolacyjne z powodu z powodu kontaktu ze srodkami chemicznymi.

6.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu B. i 0.Z. stosownie
do art. 21 prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlanych,

- roboty winny buc prowadzone pod nadzorem osoby kwalifikowanej, posiadajacej
stosowne uprawnienia

- przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzié¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem B. i 0.Z. zgodnie z R.M.I. z dnia 06.06.2003r.

- przed dopuszczeniem pracownikéw do robét pracodawca zobowigzany jest do
dostarczenia odziezy ochronnej i roboczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne). Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony), '

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzi¢ dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowigcy w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposéb
prowadzenia rob6t oraz moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy zapewni¢ dostep pracownikéw do telefonu, wykazu numeréw telefonicznych i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
zabezpieczy w Srodki typu apteczka, urzadzenia p. poi. Zabezpieczy¢ moiliwosé
dojazdu wozu strazy pozarnej, karetki pogotowia.
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7.SZKOLENIE I'-‘éACOWNIK()W W ZAKRESIE BHP

- wstepne

- wstepne ogolne (instruktaz ogélny)

- wstepne na stanowisku pracy

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na stanowisku

- szkolenia okresowe.




