OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilania instalacji elektrycznej windy
zabudowanej przy wejsciu do budynku.

ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Projektowana winda zostanie zabudowana na zewnatrz budynku przy wejéciu. W celu je]
zasilenia w energie elekiryczng nalezy w rozdzielnicy gtéwnej zabudowa¢ dodatkowe pole
wyposazone w wytgcznik réznicowo-pradowy P-304-25A-30mA oraz wytacznik S303 C10 A z
ktérego wyprowadzi¢ obwod przewodem YDY 5x2,5 mm? do rozdzielnicy windy zabudowanej
na zewnafrz.

Zuzycie energii elektrycznej mierzona istniejacym licznikiem energii elektryczne;.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowac przez izolowanie cze$ci czynnych /izolacje
podstawowa/ oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:
» samoczynne wylaczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE i
wytaczniki nadpradowe S303-C10 A
> dla obwodu zasilajacego wytacznik roznicowo-pradowy S 304-25A-30 mA
> stosowanie urzadzen o Il klasie ochronno$ci.

Instalacje elektryczne realizowac w ukfadzie sieci TN-S.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres prac instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z realizacjg rozbudowy budynku nie
powoduje obowigzku opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ ludzi dla
rob6t (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi). Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym prace elektryczne
winny wykonywa¢ podmioty posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do realizacji zadania nalezy stosowa¢ urzadzenia i materiaty oznakowane CE.

UWAGI OGOLNE

Przed oddaniem do eksploataciji instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolaci,
skuteczno$ci dziatania ochron i wykona¢ odbior robét.
Stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.



