prace adaptacyjno-remontowe ZSZZ .kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1 Roboty remontowe - budowlane
1.1/45100000-8 |roboty ziemne
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne wewnatrz budynku w celu wyko- |m3
d.1.1|/0106-02 nania kanalizacji sanitarnej gieb. do 40 cm w gruncie kat.IV
pom. nr 4
(0.60*0.40)*(3.00+1.50) m3 1.080
RAZEM 1.080
2|KNR 2-01 Wykop pod rurocigg kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budyn- |m3
d.1.1|0328-02 ku o $cianach pionowych {acznie z rozbiorkg umocnienia $cian
zewnatrz bu-
dynku
0.80*1.30*3.00 m3 3.120
RAZEM 3.120
3|KNR 4-01 Wykopy wewnatrz budynku o $cianach pionowych w gr. kat. IV |[m3
d.1.1/0106-01 wkonany pod fundamenty $cianek
0.30*0.45*(2.25+2.52) m3 0.644
RAZEM 0.644
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |m2
d.1.1|0348-03 cementowo-wapiennej
pom. nr 2
5.58*3.05 m2 17.019
RAZEM 17.019
5|KNR 2-02 Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem m3
d.1.1{1101-07 poz.nr1=1,08
poz. nr2=3,12
1.08+3.12 m3 4.200
RAZEM 4.200
1.2/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
6|KNR 4-01 Rozebranie podioza betonowego o grub. 0,18 m m3
d.1.2]|0212-01
pom. nr 2,3,4
(3.92*5.58-0.60*1.07)*0.18 m3 3.822
RAZEM 3.822
7|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.2|0354-04
pom. nr 2 3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01 Wykucie otworéw w stropie dla przeprowadzenia przewodow  |szt.
d.1.2|0208-03 wentylacyjnych oraz pionu kanalizacji sanitarnej
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw szt
d.1.2]0354-12
pom. nr4
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3|145212000-6 [roboty remontowo- budowlane
10|KNR 4-01 Zabetonowanie przebi¢ w stropach po przeprowadzeniu prze- |[szt.
d.1.3|0206-04 wodu wentylacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego
pom. nr4
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1.3|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
pom. nr 4
1.45*1.17*0.25 m3 0.424
RAZEM 0.424
12|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamuro- |m2
d.1.3|0303-02 wanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.1.3/0202-01 m - reczne ukfadanie betonu
pom. nr4 =
(0.30%0.45)*(2.25+2.52) m3 0.644
RAZEM 0.644
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2
d.1.3|0604-05 + lepiku na zimno - pierwsza warstwa
KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na
0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
pom. nr4
(0.30*0.45)*(2.25+2.52) m2 0.644
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RAZEM 0.644
15|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/ |m?2
d.1.3|0120-02 2 ceg.
0120-09
po.nr4
(2.25+2.52)*3.05-0.90*2.00 m2 12.749
RAZEM 12.749
16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.1.3|0126-05 kowanych typu L-19
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
17|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
d.1.3|2003-02 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
pom. nr 2 wowo grub. 16 cm
5.58*3.05+0.60*3.05 m2 18.849
RAZEM 18.849
18|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych kompletne |szt.
d.1.3]1025-02
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe |m2
d.1.3|1022-01
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m2
d.1.3|0803-03 nach i stupach
pom. nr 4
(2.37+2.52+2.25+2.40)*3.05-(0.90*2.00)*2 m2 25.497
RAZEM 25.497
21|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szeroko$cido 15 |m
d.1.3|0705-04 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
pom. nr 2 bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong (po $ciance)
3.05*2 m 6.100
RAZEM 6.100
22|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych T |m2
d.1.3|0201-04
analogia
(2.25+2.52)*2*3.05-0.80*2.00 m2 27.497
RAZEM 27.497
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w posadzce (Scianka |m
d.1.3({0210-01 + instalacja wody zimnej)
5.60+0.60 m 6.200
RAZEM 6.200
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- [m?2
d.1.3({0607-01 wej i folii PE -HD poziome podposadzkowe
(5.58+0.60)*0.16+15.30+5.40 m2 21.689
RAZEM 21.689
25|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3]/1101-01
21.231*0.12 m3 2.548
RAZEM 2.548
26 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samo- |m?2
d.1.3({1132-01 poziomujgcej o grubosci 40 cm
1132-02
21.231 m?2 21.231
RAZEM 21.231
27 |NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli laminowanych grub. 10 mm na pod- |m2
d.1.3{1136-01 ktadzie z folii klasa C-5 utozy¢ na piance polietylenowe;j
15.30+5.58*0.16 m2 16.193
RAZEM 16.193
28|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki z plytek terakotowych utozonych na kleju wraz |m?2
d.1.3|/1118-09 z ptynna folig
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
29|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi i gruzu m3
d.1.3|0106-04
5.73*1.30 m3 7.449
RAZEM 7.449
30|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé |m3
d.1.3|0108-07 6 km grunt kat. IV z kosztami skladowania i utylizacji
0108-08
5.73*1.3 m?3 7.449
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RAZEM 7.449
31|KNR 4-01 Wykonanie wywiewu z blachy cynkowej $r. 180 mm szt.
d.1.3|0528-07
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1.3/1204-01 wewnetrznych sufitéw
5.58%4.37 m?2 24.385
RAZEM 24.385
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.1.3(1204-02 wewnetrznych Scian
(5.58+4.37)*2*3.05 m2 60.695
RAZEM 60.695
34|KNR 4-01 Zasypanie podidg trocinami m?2
d.1.3|1216-01
24.38 m2 24.380
RAZEM 24.380
35|KNR 4-01 Usuniecie trocin m?2
d.1.3|1216-02
24.38 m2 24.380
RAZEM 24.380
2/45330000-9 |Roboty instalacyjne
36|/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 110 mm z PCV m
d.2|0228-03
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm z PCV m
d.2|0228-01
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110  |podej.
d.2(0211-03 mm o potgczeniach wciskowych - we
1.0 podej. 1.000
. RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 podej.
d.2|0211-01 mm o potgczeniach wciskowych - umywalka, brodzik
2.0 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 (Wpusty Sciekowe dla brodzika z mankietem izolacyjnym typ pode;j.
d.2|0211-01 MISTRAL
analogia
1.0 podej. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PCW o $r 110 mm uszczelnianego piers- |szt.
d.2|0209-02 cieniami gumowymi na $cianie
Obmiar dodatkowy - diugo$¢ rury
0.5 m 0.500
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.2(0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - odpo-
wietrzenie kan. sanitarnej
12.85 m 12.850
RAZEM 12.850
43|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200|szt.
d.2|0152-02 mm - rura wywiewna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowg typu "kompakt" dla oséb niepet- kpl.
d.2{0233-03 nosprawnych
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. .
d.2/0230-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 7 Montaz siedziska szt
d.2|0507-02
analogia
1.0 szt 1.000
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RAZEM 1.000
47|KSNR 7 Porgcz stata w natrysku szt
d.2|0507-03
analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KSNR 7 Porgcz uchylna Scienna przy wc i umywalka szt
d.2|0507-03
analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej |szt.
d.2|0137-09 15 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej |szt.
d.2(0137-02 15 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do szt.
d.2/0107-01 zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.
nominalnej 15 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Aftomat sptukujacy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2|0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych do szt.
d.2|0107-06 pluczek ustgpowych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15
mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o ér.  [szt.
d.2|0111-01 15-20 mm dla inst. wody zimnej i cieplnej .
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. |szt.
d.2|0112-02 20 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. |szt.
d.2|0112-01 15 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (Alu Pex) o $r. zewnetrznej 20 |m
d.2(0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (AluPex) o $r. zewnetrznej 16 |m
d.2|0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
59|KNR 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach nie- |m
d.2|0110-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
14.20 14.200
RAZEM 14.200
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m
d.2|/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m
d.2(0101-04 jednowarstwowymi gr.6 mm (N) .
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za- |szt.
d.2|0333-11 prawie cementowo-wapiennej
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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63|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na |m
d.2|0339-03 zaprawie cementowo-wapiennej
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Ill o szerokoscido 15 |m
d.2|0705-04 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniong
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
65|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie piytek oktadzinowych $ciennych piyt.
d.2|0819-07 )
60.00 plyt. 60.000
RAZEM 60.000
66|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.2|0706-01 piennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierz-
chni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.2|0710-09 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podfozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cemen-
towych (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200
68|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego  [szt.
d.2|0512-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni kpl.
d.2|0515-01 ogrzewalnej do 2.5 m2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach gwintowanych |msc.
d.2|0502-01 o $r. 15-20 mm
Obmiar dodatkowy
5.40 T |m 5.400
1.0 msc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sala restauracyjna
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
71|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  [m?2
d.3.1]/0348-03 pom. |cementowo-wapiennej
9
(0.86+2.30+0.86+2.39)*1.40 m2 8.974
RAZEM 8.974
72|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o [m3
d.3.1|/0212-01 pom. |grubosci do 18 cm
9,11,12,14
(40.68+4.81+6.93+49.55)*0.18 m3 18.355
RAZEM 18.355
73|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.3.1/0329-03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych
1.00*2.10*0.45 m3 0.945
RAZEM 0.945
3.2|/45212000-6 |roboty remontowo-budowlane
74| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.3.2|0313-02 ciem bruzd dla belek
1.50*3 m3 4.500
RAZEM 4.500
75(KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.3.2/0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
I NP 120 1,40*3*11,2KG/mb = 47,04
I NP 140 2,45*1*14,40 kg/mb = 35,28 .
47.04+35.28 m 82.320
RAZEM 82.320
76|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek glazurowych - pom. 9 |m2
d.3.2|0819-15 +11+12+14
(6.25+5.54+6.25+5.54+2.69+2.16+2.69)*2+(2.11+2.20)*2* m?2 157.902
2.60+(2.15+2.03)*0.5+3.30*2*2.00+(5.53+8.96)*2*2.00
RAZEM 157.902
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77|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3.2|/0815-06 pom. 9+11+12+13+14
40.68+4.84+6.93+49.55 m2 102.000
RAZEM 102.000
78|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.2|0815-04
(6.25+5.54+6.25+5.54+2.69+2,16+2.69)*3.05+(2.11+2.20)*2* |m2 145.715
1.05+((2.15+2.03)*0.5+3.30)*2*1.05+(5.53+8.96)*2*1.05
RAZEM 145.715
79|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 |m?2
d.3.2|0320-02 m2 w $cianach z cegiet :
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
80|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peine o [m?2
d.3.2|1017-02 powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
81|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wachadtowe m?2
d.3.2|1027-05
analogia
1.60*2.20 m2 3.520
RAZEM 3.520
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m?2
d.3.2|1212-02 peinych szpachlowanych jednokrotnie - o$cieznica
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie na $cia- |m2
d.3.2|0803-03 nach i stupach
145.71 m2 145.710
RAZEM 145.710
84|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami glazurowanymi pom. 11,12,14 m?2
d.3.2|0829-08
96.76 m?2 96.760
RAZEM 96.760
85|KNR 2-02 Podkiady betonowe B-15 na podiozu gruntowym grub. 12cm  |m3
d.3.2{1101-01 zbrojone siatkg stalowa $r. 6 mm =
(40.68+4.81+6.93+49.55)*0.12 m3 12.236
RAZEM 12.236
86|KNR 2-02 Izolacje z folii szerokiej polietylenowej gru.0,2 mm na gruncie |m2
d.3.2|0607-02 wraz ze stabilizacja gruntu - pom. 9,11,12,14
102.0 m2 102.000
RAZEM 102.000
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-  |m?2
d.3.2|0607-01 wej szerokiej poziome podposadzkowe i papy asfaltowej
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  |m2
d.3.2|1102-01 grubosci 40 mm zatarte na ostro
1102-03
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
89|NNRNKB 202 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych " du- |m2
d.3.2|1119-09 ze " luzem na zaprawie klejowe w pomieszczeniach o pow.po-
nad 8 m2
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.3.2/1204-01 wewnetrznych sufitéw
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.3.2|1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem $cian
145.715 m?2 145.715
RAZEM 145.715
92|KNR 4-01 Zasypanie podiég trocinami m2
d.3.2{1216-01
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
93|KNR 4-01 Usunigcie trocin m?2
d.3.2|1216-02
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
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prace adaptacyjno-remontowe ZSZZ kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
3.3/45330000-9 |Wymiana instalacji kanalizacyjnej
94|analiza wias- |Wymiana instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej szt.
d.3.3|na W chwili opracowania kosztorysu nie mozna bylto dokonaé od-
krywki. Instalacja przebiega w posadzce i nalezy ja wymienié.
Przyjeto wyceng no poziomie 15 % robot budowalnych tj suma
dziatu " sala restaracyjna" x 0,15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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