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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Robot demontazowe 1 5
2|Wentylacja i klimatyzacja 6 40

2.1|/Roboty montazowe - Klimatyzacja split 6 9
2.2|Roboty montazowe - Kanaly wentylacyjne - wywiew 10 16
2.3|Roboty montazowe - Urzgdzenia wentylacji - wywiew 17 21
2.4|Roboty montazowe - Kanaly wentylacyjne - nawiew 22 30
2.5/Roboty montazowe - Urzagdzenia wentylacji - nawiew 31 33
2.6/Roboty montazowe - Kanat czerpny 34 40
3|Instalacja C.O. 41 50
3.1/Roboty montazowe 41 50
4|Instalacja wod-kan 51 63
4.1/ Roboty montazowe - woda zimna i ciepta 51 58
4.2/ Roboty montazowe - kanalizcja sanitarna 59 63
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Robot demonta zowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm szt.
d.1/40209-01
OKAPY WENTYLACYJNE BLASZANE
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-01 nym lub okrggtym i obwodzie do 1000 mm
KANALY WENTYLACYJNE DN160
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1/0311-02
INSTALACJA GAZU DN25
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.1/0507-01
LIKWIDACJA GALAZEK | PIONOW - DN15 - 6 mb, DN20 - 12 mb
6+12 m 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilo$¢ elementéw do 15 kpl.
d.1/0520-02
LIKWIDACJA 4 GRZEINIKOW, LACZNIE 52 ZEBERKA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Wentylacja i klimatyzacja
2.1 Roboty monta zowe - Klimatyzacja split
6 Dostawa klimatyzatora o wydajnosci 3,5 kW, JEDE 12 ELECTRA (lub réwno- |szt.
d.2.|wycena indy- (wazna) - komplet sktada sie z jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej
1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7\KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora (jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrz- | kpl.
d.2.|0104-01 na)
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.|0208-04 g0 o grubosci do 50 cm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.|0112-01 z.0. |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - $ciany z
1/2.5. 9901 betonu
RUROCIAG DO ODPROWADZANIA SKROPLIN
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Roboty monta zowe - Kanaly wentylacyjne - wywiew
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m
d.2./0113-03 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2/3.3.9903
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 355 mm - m
d.2./0113-04 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2/3.3.9903
16 m 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m
d.2./0113-04 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2/3.3.9903
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.|0131-04 z.0. |do 400 mm - w obiektach modernizowanych
2/3.3.9903
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.2.|0115-03 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
2/3.3.9903
analogia SYMETRYCZNY TROJNIK 90 STOPNI
0,82 m?2 0,820
RAZEM 0,820
15/KNR 2-17 Zaslepka zenska DFA D=315 szt.
d.2./0138-01 z.o.
2/3.3. 9903
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-17 Zaslepka zenska DFA D=315 z rewizjg szt.
d.2./0138-01 z.o.
2/3.3.9903
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.3 Roboty monta zowe - Urz gdzenia wentylacji - wywiew
17/KNR 2-17 Wentylator COOKVENT 315/3900, przeznaczony do pracy ciggtej w temp. szt.
d.2./0208-02 z.0. |1200C
3/3.3. 9903
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-17 Okap kuchenny przyscienny DM-S-3606, o wymiarach 2200x800x400 szt.
d.2./0141-05 z.o.
3/3.3. 9903
kalk. wlasna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-17 Okap kuchenny przyscienny DM-S-3606, o wymiarach 2000x1300x400 szt.
d.2.|0141-05 z.o.
3/3.3.9903
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-17 Okap kuchenny centralny DM-S-3607, o wymiarach 2800x1800x400 szt.
d.2.|0141-06
3|kalk. wkasnha
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe z pionowym wylotem powietrza szt.
d.2.|0145-03
3 WYRZUTNIA CRC1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Roboty monta zowe - Kanaly wentylacyjne - nawiew
22|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do  |szt.
d.2.|0209-03 2200 mm
4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.2.|0115-03 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
analogia SYMETRYCZNE PRZEJSCIE KOLO/PROSTOKAT
a=250, b=700, d=315
1,02 m?2 1,020
RAZEM 1,020
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|szt
d.2.|0122-03 z.0. |- udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
analogia ZE ACZKA MUFOWA d=315, 5 sztuk
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|szt
d.2.|0122-03 z.0. |- udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
analogia KOLANO PRASOWANE d=315, 5 sztuk
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.2.|0115-03 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
analogia SYMETRYCZNY TROJNIK 90 STOPNI
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,80 m?2 0,800
RAZEM 0,800
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 315 mm - m2
d.2./0113-03 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
PRZEWOD OKRAGLY TUBE
1=1075 mm
1,06 m?2 1,060
RAZEM 1,060
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 315 mm - m2
d.2./0113-03 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
PRZEWOD OKRAGLY TUBE
1=2200mm
2,18 m?2 2,180
RAZEM 2,180
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 315 mm - m2
d.2./0113-03 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
PRZEWOD OKRAGLY TUBE
1=846mm
0,84 m?2 0,840
RAZEM 0,840
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|mz2
d.2.|0122-03 z.0. |- udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych
4/3.3. 9903
analogia PRZEWOD ELASTYCZNY FLEX ALUMINIOWY
0,25 m?2 0,250
RAZEM 0,250
2.5 Roboty monta zowe - Urz gdzenia wentylacji - nawiew
31|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewna V=2000m3/h, nagrzewnica elektryczna Qe= |szt.
d.2.|0320-01 z.0. 22,5 kW, 3x400V (montaz + uruchomienie)
5/3.3. 9902
kalk. wlasna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm szt.
d.2.|0155-04
5 TEUMIK AKUSTYCZNY $r. 400 mm, L=600mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 2-17 Anemostaty prostokatne 600x600 mm szt.
d.2./0139-04 z.o.
5/3.3. 9903
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.6 Roboty monta zowe - Kanat czerpny
34|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6|analogia ]
WYKONANIE OTWORU W SCIANIE ZEWNETRZNEJ DLA PRZEWODU
WENTYLACYJINEGO O WYM. 40x40 cm
0,4*0,4*0,5 m3 0,080
RAZEM 0,080
35|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - nadproze 2xL19 o diu- |m
d.2.|0314-05 goscilm
6
1 m 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna o obwodzie do 3260 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.2./0146-04 z.0. |zowanych
6/3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2./0110-06 z.0. [4400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
6/3.3. 9903 % - w obiektach modernizowanych
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
38|KNR-W 2-17 |Odsadzka symetryczna 700x250 mm m2
d.2./0101-06 z.o.
6/3.3. 9902
1,11 m?2 1,110
RAZEM 1,110
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39/KNR-W 2-17 |tuk symetryczny 250x700 alfa 90 m2
d.2./0101-06 z.o0.
6/3.3. 9902
2,58 m2 2,580
RAZEM 2,580
40|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2./0209-07 z.0. |4000 mm - obiekty modernizowane
6/3.3. 9902
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja C.O.
3.1 Roboty monta zowe
41/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.3.|0402-01 gwintowanych na $cianach w budynkach
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
42|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potagczeniach |m
d.3.|0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
43|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.3.|0422-01 niowych,ptytowych
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 20-32 mm do grzejnikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.3.|0422-02 niowych,ptytowych
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.3.|0404-02 mieszkalnych
1
6+12 m 18,000
RAZEM 18,000
46|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.3./0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1
GRZEJNIKI 22/600x1000mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
d.3./0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1
GRZEJNIKI 33/600x1200mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 4 Montaz gtowic termostatycznych do grzejnikéw szt.
d.3.|0412-01
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.|0436-01
1
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.3.|2012-01 podwieszanym, metalowym
1
OBUDOWA O WYS. 40 cm Z PLYT g-k RUR C.O0. PROWADZONYCH POD
STROPEM
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
4 Instalacja wod-kan
4.1 Roboty monta zowe - woda zimna i ciepta
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznejdo 20 mmo |m
d.4.|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10,05 m 10,050
RAZEM 10,050

-6-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10417 Uzytkownik: EcoPro Ochrona Srodowiska Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak




wentylacja kuchnia.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - |szt.
d.4./0121-01 trojniki proste
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - |szt.
d.4./0121-01 kolana 90 stopni
1
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
54/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4./0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
1 zewnetrznej do 20 mm
PODEJSCIE POD ZLEWOZMYWAKI
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potgczeniach zgrze- |szt.
d.4./0118-02 wanych - potgczenie nowowykonanej instalacji z istniejgca instalacjg wody
1|analogia zimnej i cieptej
Szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
1
10,05 m 10,050
RAZEM 10,050
57|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|0128-02
1
10,05 m 10,050
RAZEM 10,050
58/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|0137-02
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Roboty monta zowe - kanalizcja sanitarna
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
3,40 m 3,400
RAZEM 3,400
61|KNR-W 4-02 |Potgczenie nowowykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej z pionem istniejg- |szt.
d.4.|0211-02 cym
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.4.|0211-01 niach wciskowych
2
ZLEWOZMYWAKI
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4.|0229-05
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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