. OPIS TECHNICZNY - inst. wewn. - branza sanitarna

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczen kuchni i zaplecza

stuzacych do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych.

2.

3.

4,

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
Czes¢ opisowa, w sktad, ktorej wehodza;
> opis techniczny
Czes¢ rysunkowa w skiad, ktérej wehodza;
> rzuty instalacji wentylacji, gazu, wod.-kan. i c.o.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

projekt budowlany czesci architektoniczno-konstrukcyjnej
warunki techniczne przytaczenia do mediow
obowigzujace normy i przepisy

literatura przedmiotu

katalogi producentow urzadzen
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Ogélna charakterystyka obiektu

4.1. Lokalizacja obiektu
Obiekt zlokalizowany jest w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24.

4.2. Charakterystyka budynku

Jest to budynek 3-kondygnacyjny wolno stojacy wykonany w technologii tradycyjnej,
podpiwniczony.

Rozwigzanie instalacji wody

Istniejaca instalacja wody nie wymaga zmian i odpowiada wymaganiom pod wzgledem
przeznaczenia pomieszczenia. Projektuje sie jedynie nowe podfaczenie przyborow w pom.
restauracyjnym do istn. instalacji wody zimnej i c.w.u. Przed zamurowaniem bruzd i oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé probe cisnieniowa, przeptukaé oraz zdezynfekowac
rurociagi zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700. Badanie szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé
przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i szachtéw. Instalacja wodociagowa
przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cignienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze i pofaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 30 min. nie wykazuje spadku ciénienia. Badanie
instalacii cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac instalacje woda zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55 0C. Probe szczelnoéci na goraco przeprowadzi¢ na ciénienie
wodociagowe. Warunki BHP zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401). Calosé
robdt wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. |l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych’”, Instalacje i
badania odbiorowe powinna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.




6.  Rozwigzanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Istnigjaca instalacja kanalizacji sanitarnej nie wymaga zmian i odpowiada wymaganiom pod
wzgledem przeznaczenia pomieszczenia. Projektuje sie jedynie nowe podigczenie przyboréw w
pom. restauracyjnym.

7. Rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja grzewcza nie wymaga zmian i odpowiada wymaganiom pod wzgledem
przeznaczenia pomieszczenia. Projektuje sig jedynie wymiane istniejacych grzejnikéw zeliwnych na
nowe — piytowe. Piony i galazki do nowoprojektowanch grzejnikéw prowadzic w bruzdach
Sciennych. Poziomy ¢.0. pod stropem pom. restauracyjnego obudowaé¢. Obudowe koordynowaé z
aranzacjg architektoniczng pomieszczenia.

Po zakoniczeniu prac budowlano — montazowych, przed zakryciem przewodow, przeprowadzi¢
proby szczelnoci: na zimno na ci$nienie 1.5 x prob oraz na goraco na cisnienie prob. W trakcie proby
wszystkie zauwazone usterki, nieszczelnosci instalacji i armatury nalezy natychmiast usuwaé. Po
wykonaniu proby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji i dokona¢ regulacji poprzez
ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. W czasie proby na goraco nalezy sprawdzic czy nie
nastapito wyboczenie przewodow.

8.  Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej

8.1. Informacje ogdine

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji gazowej polegajacy przesunieciu istniejacych
kuchenek gazowych w nowe lokalizacje i zdemontowaniu niepotrzebnych odcinkéw instalacji gazu.
W miejscu nowych lokalizacji kuchenek gazu zostana one podtaczone do istniejace] instalacii
gazowej (za pomocg wezy elastycznych z atestem dostosowania w instalacji gazowej) bez
koniecznosci jej przebudowy.

Po Zlikwidowaniu wigczonych z uzytkowania odcinkéw instalacji gazu, pozostaltg instalacje nalezy
poddac probie szczelnodci (wg PN-92/M-34503) i sporzadzié protokét odbioru instalacji. Prébe
szczelnosci  przeprowadzi Wykonawca (posiadajacy stosowne uprawnienia) w obecnoci
przedstawiciela DSG. Ciénienie probne 0,1MPa, czas proby 30 minut.

Do odbioru robot nalezy:

- Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci

- Montaz i demontaz gazomierza dokonujg pracownicy ZG na zlecenie inwestora
- W trakcie robdt zachowac warunki BHP, wykopy oznakowac, o$wietlié | zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi. Wszystkie roboty prowadzié pod nadzorem 0soby uprawnionej.

9.  Rozwigzanie wentylacji

Dla zapewnienia wymaganych ilosci powietrza wentylujacego dla projektowanego obiektu dokonano
podzialu instalacji wentylacyjnych ze wzgledu na charakter i przeznaczenie funkcjonalne
poszczegblnych pomieszczen budynku.

9.1. Instalacja wentylacji mechanicznej sali restauracyjnej

Sala restauracyjna bedzie przeznaczona dla obstugi jednoczeénie do 20 oséb. W sall
konsumpcyjnej zaprojektowano klimatyzator freonowy z jednostka zewnetrzng. Klimatyzacje
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zaprojektowano  klimatyzatorem ~ $ciennym,  ktéry czerpie powietrze z pomieszczenia
klimatyzowanego, a nastepnie schtodzone nawiewajg do pomieszczen lokalu. Dla sali dobrano
jednostkg wewnetrzng typ o mocy Q=3,5kW typ JEDE12; ELECTRA. Zasilanie elektryczne
doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych. Natomiast oprzewodowanie miedzy jednostkami
zewnetrznymi i wewngtrznymi wykonuje wykonawca klimatyzacji. Jednostki standardowo sterowane
s pilotami bez przewodowymi. Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw wykonaé z rur
w technologii PCV taczonymi przez klejenie. Rurociagi nalezy podwiesi¢ do stropu w rozstawie
zawiesi co 70 cm przy wykorzystaniu np. pretéw gwintowanych typu M 8 z kotwa typu HKD firmy
Hilti. Skropliny odprowadzi¢ do istn. pionu sanitarnego i wigczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;
poprzez zasyfonowanie z zamknieciem kulowym i rewizjg DN40 x5/4', typ HL136.3. Odprowadzenie
skroplin odbywa sie rurami PCV o $rednicy: ®25mm. Spadek instalacji odprowadzenie skroplin
wykona¢ na poziomie 0,6% na catej instalacj. Przy urzadzeniach (pompach ciepla i
klimatyzatorach) zastosowa¢ pompki skroplin.

9.2. Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni

Rozmieszczenie i zestawienie sprzetu kuchennego wykonano na podstawie koncepcji technologii
kuchni. Technologia stanowi integraing cze$¢ opracowania projektowego. W celu zapewnienia
wymaganej wymiany powietrza w kuchni zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej,
ktory ma za zadanie doprowadzenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza zapewniajacego
asymilacje zyskow wilgoci i ciepfa z urzadzen kuchennych, oswietlenia i ludzi, Projektuje sie uklad

- wentylacyjny nawiewny za pomoca centrali nawiewnej typ Verso S 2100 F-HE/22,5 o wydajnosci

V=2000 m%h i sprzgzu dyspozycyjnym 250Pa; KOMFOVENT (lub réwnowaznej). Swieze powietrze
bedzie czerpane z zewnatrz, a nastepnie w centrali nawiewnej filirowane i podgrzewane w
nagrzewnicy elektrycznej i nadmuchiwane do pomieszczen. Nawiewniki wykona¢ ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi jednoplaszczyznowymi.

Nad trzonem kuchennym zaprojektowano okapy kuchenne z o$wietleniem:

Nad gléwnym trzonem kuchennym: typ DM-S-3607 2800x1800x400 — 1 szt., DORA-METAL (lub
rownowazny); wyposazony w filtr tuszczowy i podiaczony do wentylatora dachowego COOKVENT
315/4000; HARMANN; V=2000m3/h i sprezu 400Pa; przeznaczony do pracy ciagtej w temperaturze
120°C

Nad kuchenks indukcyjna, taboretem gazowym i patelnig elektryczng typ DM-S-3606
2200x800x400 - 1 szt; DORA-METAL (lub rownowazny); wyposazony w filtr tluszczowy i

- podiaczony do wentylatora dachowego COOKVENT 315/4000: HARMANN V=1000m3/h; (lub

réwnowazny) przeznaczony do pracy ciagtej w temperaturze 120°C

Nad istniejacymi piecami konwekcyjno-parowymi typ: DM-S-3606:2000x1300x400 — 1 szt.; DORA-
METAL (lub réwnowazny); wyposazony w filtr tuszczowy i podigczony do wentylatora dachowego
COOKVENT 315/4000; HARMANN V=1600m3/h (lub réwnowazny); przeznaczony do pracy ciagfej
w temperaturze 120°C

Pracg okapow powinny sterowaé przepustnice szczelne z sitownikami. Uruchomienie przepustnicy
powinno zmienia wydajnosc wentylatora dachowego wg ustawien wydajnosci opisanych w czesci
graficznej. Zaklada sie ze rownoczesnie moze pracowac 1 okap, takie zatozenie zostato uzyskane
od Inwestora i jest wystarczajace ze wzgledu na charakter pracy kuchni dydaktycznej.

Nawiew i wywiew ze zmywalni i magazyn6w bez zmian.,

Kanaly wyrzutowe z okapow przeprowadzié $ciany po wykonaniu nadproza Iub przez otwory
okienne z zastosowaniem zaslepki z otworem pod kanat w miejscu szyby okiennej. Rozkucia
otworow wykona¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Kanaly prowadzone po
elewacji wykonac jako izolowane z plaszczem osfonowym z blachy ocynowanej. Wentylatory




dachowe montowa¢ na indywidualnych podkonstrukcjach  wsporczych z  przekladkami
wibroizolacyjnymi. Kanaly do wentylatoréw podigczaé poprzez krocce elastyczne. Wyrzut powietrza
z wentylatora skierowa¢ pionowo do gory wykonaé zabezpieczeni przed opadami atmosferycznymi.
W celu wyttumienia hatasu od wentylatora centrali nawiewnej zaprojektowano potaczenie centrali
nawiewnej z instalacjg poprzez krééce elastyczne oraz tumik: umieszczony na kanale nawiewnym.
Sterowanie centrali wentylacyjnej bedzie regulowana przez automatyke zintegrowang z dobrang
centralg. Uklad nawiewny i wywiewny znad okapéw trzonu kuchennego i kuchenki z patelnig
sprzezyC ze soba do pracy réwnoczesnej, tj. uruchamianie okapow powinno uruchamia¢
odpowiedznie biegi centrali nawiewnej.

Na kanatach zamontowa¢ rewizie umozliwiajace dostep do inspekcji i czyszczenia oraz
przepustnice regulacyjne w miejscach wskazanych na w czgsci graficznej opracowania. Na kanale
powietrza $wiezego zamontowaé przepustnice odcinajaca. Wentylatory wywiewne i centrale
wentylacyjng nalezy zasilic w energie zgodnie z ich DTR. Przejscia kanatéw przez przegrody
budowlane uszczelniac, a w miejscach przejé¢ owijac tekturg falista. Kanaty nawiewne i wyciagowe
nalezy izolowat weing mineralng gr. 4 cm a prowadzone po zewnafrz gr. 10cm i obudowac
pfaszczem z blachy ocynkowanej. Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia
wzdiuzne i poprzeczne na calej powierzchni izolacji

9.3. Wytyczne branzowe

v Wykona¢ konstrukcje wsporcze lub wzmocnienia stropow, dachow i $cian w miejscach
montazu urzadzen wentylacyjnych. Wymiary i cigzar urzadzen wg danych producenta.

v Kanaly wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach systemowych mocowanych do elementow
konstrukeyjnych budynku; montaz do innych elementéw uzgodnic z konstruktorem

v" Wykona¢ otwory budowlano - konstrukeyjne dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych
przez stropy i $ciany

v Doprowadzi¢ energie elektryczna do zasilania central i wentylatorow zgodnie z DTR
urzadzen

v" Skropliny odprowadzi¢ do kanalizagji sanitarnej poprzez zasyfonowanie

v’ Zasilanie nagrzewnic wodnych wykonaé zgodnie z ich DTR i zaleceniami producenta
central

v" Urzadzenia dachowe wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone instalacja
odgromowg

v' Na przejsciach kanaléw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zamontowac¢ kalpy p.poz.

v Montaz wyposazenia kuchennego wg projektu technologii koordynowa¢ z montazem okapu
wyspowego i nad piecem konwekeyjno-parowym

10. Uwagi koricowe

e Roboty zanikowe, proby cisnienia oraz inne préby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez
inwestora. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRT! INSTAL, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bhp.

* Do odbioru koricowego instalacji zewnetrznych przed ich zasypaniem nalezy zlecic w
Zaktadzie Geodezji inwentaryzacje trasy.

W trakcie rob6t zachowa¢ warunki BHP, wykopy oznakowac, oéwietlic
| zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej.




11. Zestawienie obowigzujacych przepisow

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.; ostatnia zm. Dz.U. 09.56.461).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 ).

Opracowat:
Andrzej Bobiriski
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