BOB Krzysztof Bednarczyk 58-200 Dzierzoniow, ul. Brzozowa 10

NAZWA INWESTYCJI :  Platforma Pionowa

ADRES INWESTYCJI . Dzierzoniéw ul. Pitsudskiego 24

INWESTOR . Zespot Szkoét nr 2

ADRES INWESTORA  :  58-200 Dzierzoniéw

SPORZADZIE KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje oséb, ktére sporzadzity kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA © o 2017-12-21

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-12-21

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BOB 2016 ZS2

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Platforma pionowa
1 Przygotowanie fundamentu pod platform e
1|KNR 4-01 Rozbiérka czesci istniejgcych schodéw m3
d.1/0212-03
1.50*1.50*1.50 m3 3.375
RAZEM 3.375
2 Wywoéz i utylizacja odpadoéw z rozebranych konstrukcji betonowych ,sposéb m3
d.1l|analiza indy- |utylizacji ,miejsce sktadowania w gesti wykonawcy
widualna
1.50*1.50*1.50 m3 3.375
RAZEM 3.375
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1/0806-01
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01
2.0*2.0*1.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 60 cm m3
d.1/1101-07
2.0*2.0*0.60 m3 2.400
RAZEM 2.400
6 Dostawa materiatu posp6tki o fr 0/31,5mm t
d.1l|analiza indy-
widualna
2.0*2.0*0.60*1.75 t 4.200
RAZEM 4.200
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm z betonu B15 m3
d.1/1101-01
2.0*2.0*0.10 m3 0.400
RAZEM 0.400
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
2.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z betonu |m3
d.1/0205-01 B20
2.0*2.0*0.30 m3 1.200
RAZEM 1.200
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1/0290-02 browane fi 10 mm co 20 cm podwojnie
2.0*10*4 * 0.888 *1.5 kg 106.560
RAZEM 106.560
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi przymocowane do belek |m
d.1/1208-01 policzkowych $rubami lub spawane wysokosci 1,10 m
1.20 +2.10 m 3.300
RAZEM 3.300
13|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m2
d.1/0207-01 + nu
KNR 2-02
0207-07
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2 Roboty drogowe
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.111-IV
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
4.50*0.2*0.2 m3 0.180
RAZEM 0.180
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
17|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 20 cm m2
d.2/0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
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4.50*1.50+2.50 m?2 9.250
RAZEM 9.250
18|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.2/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-06
poz.17 m2 9.250
RAZEM 9.250
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.17 m2 9.250
RAZEM 9.250
20/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.17 m2 9.250
RAZEM 9.250
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
poz.17 m2 9.250
RAZEM 9.250
3 Platforma schodowa
22 Dostawa i montaz platformy pionowej + odbiér w Dozorze Technicznym kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Roztacznik szt.
d.3|/0407-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Zabezpieczenie szt.
d.3|0407-04
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 5 Szyna miedziana tgczaca S m
d.3|/0407-04
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 513 |Pomiar skutecznosci zerowania szt.
d.3|4-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 5 13 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3|3-01 pierwszy)
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
28|/KNNR 5 Przewody kabelkowe 5x1,5 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podto- |m
d.3/0205-01 zu innym niz betonowe
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3|1207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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