Piony i gafgzki do nowoprojektowanch grzejnikébw prowadzié w bruzdach $ciennych.

Poziomy c.o. pod stropem pom. restauracyjnego obudowac.

Obudowe koordynowa¢ z aranzacjg architektoniczng pomieszczenia. Jednostka zewnetrzna
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istn. grzejnik c.o. do likwidacji
Jednostka wewnetrzna c.d. wpigc do istn. kapalizacji sanit. i wodociggowe]
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o » , B Czerpnia Scienna 800x400 (nad drzwiami)

— przepustnica szczelna z sifownikiem UWAGATT Wielkos¢ T = do istn. kna PVC
przepustnica Pl otwarta — wydajnos¢ wentylatora wywiewnego ,\HMQ%SM\}\ przepustnice P2 | P3 zamkniete JEIROSC C2BIpNI GOpOSOWac Ao ISt ramy oxna
przepustnica P2 otwarta — wydajnosc §m3N\Q88 wywiewnego ,\HNQQQEQ\?. przepustnice Pl [ P3 zamknigte

przepustnica P3 otwarta — wydajnosé wentylatora wywiewnego V=1600m3/h; przepustnice P1 j P2 zamkniete

Pion 8355 wentylacyiny izolowany wetng w pfaszczu z blachy ocynkowanej
do wentylatora kuchennego—montowaneqo na dachu

UWAGA Piece »Qi\mxg\:o. parowe; ekspres do kawy podfgczyc przez indywidualne zmigkczacze wody COOKVENT 315/4000; HARMANN (lub réwnowazny)
. . Instalacjo wod.—kan. w obrebie kuchni wg odrgbnego opracowania S UWAGA!! Przejscie kanafu wentylacji uzgodni¢ z konstruktorem
Istniejgca instalacja wod.—kan. | c.o. (grzejiki i gatgzki) w_obrebie” sali restauracypej do likwidoci przejscie wykonac pod Isth. rurociggomi gazu i c.o
Na kanatach wentylacji zamontowac rewizje w miejscu zmiony kierunku kanatu ’ o
Nawigwnki wykonac ze skrzynkami rozpreznymi I przepustnicami Okap kuhenny centralny DM—S-3607 2800x1800x400; DORA—METAL (lub réwnowazny)

Frojekt oswietlenia wg opracowanio branzy elekirycznef UWAGA!! Okap montowac na wys. 1,6—2,0m,; koordynowaé z prowadzeniem kanafow wentylac i

TEMAT:

REMONT POMIESZCZEN
KUCHNI SZKOLNEJ

SPECJALNOSC: ]
INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:

ul. Pitsudskiego 24

58-200 DZIERZONIOW

dz. nr 72/1, Obreb Centrum

INWESTOR :
POWIAT DZIERZONIOWSKI
Rynek 27

58-200 DZIERZONIOW

AB-PROJEKT

Andrzej Bobinski

ul. Gérska 8a/1
58-260 Bielawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH :

ANDRZEJ BOBINSKI
NR UPRAWNIEN: 256/D0O$/08

TYTUL RYSUNKU :

INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ i C.O.
RZUT KUCHNI.

NR RYSUNKU
DATA : GRUDZIEN 2017r.

SKALA: ‘_ mO




